
070

se
ed

be
d

 c
u

lt
iv

at
io

n
 a

n
d

 s
ee

d
in

g
 

a
n

ba
u

 v
o

r 
d

er
 a

u
ss

a
at

 u
n

d
 H

eu
 

li
t 

d
e 

se
m

a
n

ce
 e

t 
fo

in
m
c
b
/
m
c
w

the cambridge mcb/mcW rollers can be used for post-harvest works to speed up the process of 
straw and harvest rests decay. Then can also be used on grassland and meadows. Their main function 
is to smooth the field, maintain soil moisture and improve soil structure. The Cambridge cast-iron 525 
mm diameter wheels serve as working elements. Additional, individually height adjusted, leaf spring 
cultivator section is standard on MCW models. 

Die Cambrigde Walzen können bei der Arbeit nach der Ernte eigesetzt werden, um den Fäulnisprozess 
von Stroh und Ernteresten zu beschleunigen. Die Walzen  finden auch Ihren Einsatz  auf den grünen 
Geländen. Ihr Haupteinsatz ist Einebnen des Feldes, Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit und Verbesserung 
der Bodenstruktur. Zu den Arbeitswerkzeugen der Walze MCW gehören Gußeisenräder (Durchmesser 
525mm) und Ausgleichschleppe, die mechanisch eingestellt wird. 

Les rouleaux Cambridge MCB sont largement utilisés dans la culture avant le semis, après la moisson 
(pour accélérer le processus de pourrissage de la paille et de résidus) ainsi que dans les terrains verts. 
L’utilisation de rouleaux Cambridge a pour but l’égalisation de champs, amélioration de l’humidité de 
sol et de son structure. Les roues en fonte de diamètre 525 mm constituent des éléments de travail des 
rouleaux. Dans les rouleaux MCW il y a aussi un jeu de dents nivelant qui sont réglées mécaniquement.



071

m
c
b
/
m
c
w

CAMBRIDGE ROLLER MCB
DIE CAMBRIDGE WALZE MCB
ROULEAU CAMBRIDGE MCB

Hydraulic foling machine price includes mechanical protection of actuators.
Der Preis von der Maschine, die hydraulisch zusammengeklappt wird, enthält die Verriegelung der Hydraulik.
Prix de machines repliables hydrauliquement contient une protection mécanique de vérins.

CAMBRIDGE ROLLER MCB
DIE CAMBRIDGE WALZE MCB
ROULEAU CAMBRIDGE MCB

Nr Type Working width Hydraulics Number of wheels Wheels diameter Min. power 
demand Weight Price

No Typ Arbeitsbreite Hydraulik Ringnzahl Durchmesser Min. 
Kraftbedarf Gewicht Preis

Ref. Type Largeur de travail Hydraulique Nombre de roues Diametre de disques  Puissance min. 
demandée Poids Prix

m Pcs / stk / Piece mm HP/Ps/cv kg eur

2800 MCB 2,5 ø 525 2,50 - 47

525

45 980

2805 MCB 3,0 ø 525 3,00 - 51 60 1110

2825 MCB 4,5H ø 525 4,50 + 89 80 2160

2810 MCB 6,2H ø 525 6,20 + 117 120 2585

2820 MCB 8,0H ø 525 8,00 + 155 160 3450

2830 MCB 12,0H ø 525 12,00 + 225 180 5500

CAMBRIDGE ROLLER WITH CULTIVATOR MWC
DIE CAMBRIDGE WALZE MIT SCHLEPPE MCW
ROULEAU CAMBRIDE AVEC RANGÉES MCW

Nr Type Working width Hydraulics Number of 
wheels

Wheels 
diameter

Number of 
tines

Min. power 
demand Weight Price

No Typ Arbeitsbreite Hydraulik Ring Durchmesser Zinkenanzahl
Min. 

Kraftbedarf Gewicht Preis

Ref. Type Largeur Hydraulique Nombre de 
disques

Diametre de 
disques

Nombre de 
dents

 Puissance min. 
demandée Poids Prix

m Pcs / stk / Piece mm Pcs / stk / 
Piece HP/Ps/cv kg eur

2801 MCW 2,5 ø 525 2,50 - 47

525

12 55 1160

2806 MCW 3,0 ø 525 3,00 - 51 14 75 1320

2826 MCW 4,5H ø 525 4,50 + 89 18 100 2570

2811 MCW 6,2H ø 525 6,20 + 117 24 140 3060

2821 MCW 8,0H ø 525 8,00 + 1555 34 180 3980

OPTIONS (SURCHARGE) /SODNDERAUSRÜSTUNG (GEGEN AUFPREIS) / OPTIONS (SUPPLEMENT)

Hydraulic cultivator / Hydraulische Einstellung der Schleppe / Reglage hydraulique de cultivateur

Air break/ Pneumatusche Bremse (die klappbare Version der Maschine ) / frain à air

Lighting System / Die Beleuchtungsanlage / éclairage de route


